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Augenschutz 21.09.2021 

 

Produkt Datenblatt Modell sportstyle 9193 885 

 

 
 

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, 

D-90766 Fürth 

 

Produktcharakteristik • sportliche, leichte Schutzbrille mit  

  konturierter Scheibe für hervorragende  

  Passform bei schmalen wie breiteren  
  Gesichtern 

• Kombination aus weicher Polsterung im  

  Stirnbereich und ergonomisch geformten  

  Bügeln mit weichen Bügelenden sorgt für  
  komfortablen, sicheren Halt ohne  

  Druckstellen 

• weiche, verstellbare Nasenauflage  
  ermöglicht Anpassung der Brille an den  

  Träger und sorgt für angenehmen,  

  rutschsicheren und druckfreien Sitz 
• robuste Polycarbonat-Scheibe mit UV400 

  – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und  

  UVB-Strahlung bis 400 nm 
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Technische Details 

 

Fassung 

 

Material 

Merkmal 
Farbe 

 

 
Material 

Farbe 

 
 

Hersteller 

EN-Norm 

Mechanische Festigkeit 
Beständigk. gg. Teilch. 

hoher Geschwindigkeit 

bei extr. Temperaturen 
Konformitätszeichen 

 

 

Scheibe 

Material 

Scheibendicke 

Beschichtung 
Farbe 

UV-Schutz 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Mittelteil 

PC-PBT / TPE 
verstellbare Nasenauflage 

schwarz 

 

Bügel 

PC-PBT / TPE 

schwarz, grau 

 

Kennzeichnung 

W 

166 

F (45 m/s) 

T 
 

 

CE 
 

 

 
PC 

2,1 mm 

AF auf der Innenseite 
Silberspiegel grau 

UV400 
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Schutzstufe 

Hersteller 

Optische Klasse 
Mechanische Festigkeit 

Beständigk. gg. Teilch. 

hoher Geschwindigkeit 
bei extr. Temperaturen 

Beständigkeit gegen 

Beschlagen 
Konformitätszeichen 

Fabriksymbol 

 

 

Sonstiges 

Gewicht 

Verpackung 
 

Normerfüllung 

PSA-Kategorie 

Kennzeichnung 

5-3,1 (DIN EN 172) 
W 

1 

F (45 m/s) 
T 

 

 
N 

 

CE 

 
 

 

 
23 g 

5 Brillen pro Box  

160 Brillen pro Karton 
DIN EN 166 + DIN EN 172 

Kategorie II 

 


