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Produkt-Information    

KL-0040-258 A - Aufnahmevorrichtung  
                         für Hydraulik-Zylinder KL-0040-2500 

 

Anwendungsbereich 

Die Aufnahmevorrichtung KL-0040-258 A ermöglicht in 
Verbindung mit einem Getriebeheber (Stempel-Ø 30 mm) ein 
einfaches und problemloses Arbeiten mit den GEDORE 
Automotive Werkzeugen welche von dem Hydraulik-Zylinder 
KL-0040-2500 angetrieben werden.  
 
 

Technische Daten 

Bohrung der Aufnahmehülse: .......................................... 30 mm 

Gewicht: ........................................................................... 2,5 kg 

 
 

  Vorschriften und Hinweise 

 Arbeiten an Fahrzeugen nur durch Fachpersonal unter 
Beachtung der Hinweise, Vorschriften und Sicherheits-
vorschriften des Fahrzeugherstellers durchführen! 

 
 

Lieferumfang 
 

Artikel Nr. Bezeichnung Menge

KL-0040-258 A Aufnahmevorrichtung für Hydraulik-Zylinder 1 

bestehend aus:   

KL-0040-2582 A Halter 1 
KL-0040-2581 Federstecker 2 
KL-0040-2586 Knotenkette 2 
KL-0040-2587 Klemmring für Hydraulik-Zylinder 1 
KL-0040-2584 Zylinderschraube M6x10 mm 2 
KL-0040-2595 Zylinderschraube M8x12 mm 1 

 
 
 

Zubehör 

KL-0040-2571 - Adapteraufnahmehülse Ø25 
 

Erforderlich zur Verwendung der Aufnahmevorrichtung            
KL-0040-258 A in Verbindung mit einem Getriebeheber mit 
einer Aufnahme von Ø 25 mm. 
 

 

KL-0040-2588 - Adapteraufnahmehülse VW Ø36 
 

Erforderlich zur Verwendung der Aufnahmevorrichtung 
KL-0040-258 A in Verbindung mit dem VW-Getriebeheber. 
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