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Schlagauszieher 4,8 kg  
mit Adapter 2 ¼“-14UNS auf M18 
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Produkt-Information    

KL-0049-31 - Schlagauszieher 4,8 kg  
            mit Adapter 2 ¼“-14UNS auf M18 

Universell einsetzbar. 
 

Anwendungsbereich 

Zum Herausziehen von Radnaben, Steckachsen, Gelenkwellen 
und Bremstrommeln etc. in Verbindung mit der Abzieherserie 
KL-0174-... 
 

Technische Daten 

Schlaggewicht: ................................................................. 4.8 kg 

Länge: ........................................................................... 690 mm 

Anschlussgewinde an der Zugstange: ................................. M18 

Anschlussgewinde am Adapter: ................... 2 ¼“-14UNS / M18 
 

  Vorschriften und Hinweise 

 Arbeiten an Fahrzeugachsen nur durch Fachpersonal unter 
Beachtung der Hinweise, Vorschriften und Sicherheits-
vorschriften des Fahrzeugherstellers durchführen! 

 Für alle Arbeiten am Fahrzeug gelten nur die vom 
Fahrzeughersteller vorgegebenen Daten. 

 

Lieferumfang 

Artikel-Nr. Bezeichnung Menge 

KL-0049-31 Schlagauszieher 1 

bestehend aus:   

KL-0049-3001 Zugstange 1 

KL-0049-3002 Schlaggewicht 4.8 kg 1 

KL-0049-3003 Griff 1 

KL-0049-3004 SK-Mutter M18 1 

KL-0174-545 Adapter 2¼“–14UNS auf M18 1 

 
 
 

Zubehör 

KL-0049-3020 - Haken 
Zum Ziehen von Karosserieteilen in Verbindung mit dem 
Schlagauszieher KL-0049-31. 

KL-0049-31 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anwendungsbeispiel: 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zubehör: KL-0049-3020 
 
 
 

                  

Radnabe ausbauen in Verbindung mit KL-0174-Serie (Zubehör)


