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KL-0121-75 

Verschlussstopfen-Satz 



 

KL-0121-75 - Verschlussstopfen-Satz

Universal passend für Druck-, Unterdruck- und 

Kraftstoffleitungen. 

Anwendungsbereich 

Mit den im Satz enthaltenen Verschlussstopfen-Paaren können 

Druck-, Unterdruck- und Kraftstoffleitungen verschlossen 

werden.  

Die verschiedenen Verschlussstopfen-Paare haben unter-

schiedliche Farben, um so das Wiederanschließen nach einer 

Reparatur zu erleichtern. 

Im Satz sind 24 verschiedene Verschlussstopfen-Paare von 3,2 

mm (1/8") bis 12,7 mm (1/2") enthalten. 

Lieferumfang 

Artikel Nr. Bezeichnung Menge 

KL-0121-75 Verschlussstopfen-Satz 1 

Technische Daten 

Gewicht: .......................................................................... 200 g 

  Vorschriften und Hinweise 

 Vor Inbetriebnahme durch Sichtprüfung überzeugen, dass
das Werkzeug keine Beschädigungen aufweist.

 Für alle Arbeiten am Fahrzeug gelten nur die vom
Fahrzeughersteller vorgegebenen Daten.

 Alle angegebenen fahrzeugspezifischen Daten erfolgen
unter Vorbehalt.
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