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Produkt-Information    

KL-0131-51 - Kettenrohrschneider 

Zum Trennen von Auspuffrohren bis zu einer Wandstärke von 
2.5 mm und einem Ø von 70 mm.  
Auch geeignet für Edelstahlrohre. 
Durch die besondere Konstruktion ist beim Arbeitsvorgang nur 
ein geringer Kraftaufwand erforderlich. 
Die Nachstellung während des Schneidens erfolgt über die 
Flügelschraube.  

 Hinweis: 
Durch das Anbringen einer zweiten Schneidkette, kann der 
Kettenrohrschneider auch für größere Rohr-Ø eingesetzt 
werden. 
 

Technische Daten: 

Gewicht: .......................................................................... 810 g 
Maximaler Rohr-Ø: ........................................................ 75 mm 
 

  Vorschriften und Hinweise 

 Schneidräder vor und während des Arbeitsvorganges 
ausreichend ölen. 

 Arbeiten an Fahrzeugen nur durch Fachpersonal unter 
Beachtung der Hinweise, Vorschriften und Sicherheits-
vorschriften des Fahrzeugherstellers durchführen! 

 Für alle Arbeiten am Fahrzeug gelten nur die vom 
Fahrzeughersteller vorgegebenen Daten. 

 

Anwendung 

1. Kette um das Auspuffrohr legen und in den 
Kettenrohrschneider einhängen. 

2. Durch zusammendrücken der Griffschenkel Kette leicht 
vorspannen. 

3. Darauf achten, dass die Kette gerade an dem Auspuffrohr 
anliegt. 

4. Trennvorgang beginnen. Dazu Kettenrohrschneider in einer 
90° Winkeldrehung hin und her bewegen. 

5. Kettenspannung durch anziehen der Flügelschraube etwas 
erhöhen und während des gesamten Arbeitsvorganges 
gleichmäßig beibehalten.  

 

Ersatzteile: 

KL-0131-5101 - Ersatzkette 
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Anwendungsbeispiel: 
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