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Produkt-Information    

Stirnlochschlüssel 
verstellbar, genietet oder geschweißt 

Für Zweilochmuttern, mit genieteten oder geschweißten 
Zapfen (nicht auswechselbar). 

Spezialstahl, brüniert 

Artikel-Nr. 
      

KL-0149-111 
7-40 

1,5 2,8 
115 3 40 KL-0149-112 2 3,6 

KL-0149-113 2,5 4 
KL-0149-121 

11-60 
3 4 

160 4 140 KL-0149-122 4 5 
KL-0149-123 5 6 
KL-0149-131 

14-100 
5 6 

215 6 300 KL-0149-132 6 7 
KL-0149-133 8 8 
KL-0149-141 

22-125 
8 8 

260 6 500 KL-0149-142 10 10 
KL-0149-143 12 12 

Für Zweilochmuttern, mit auswechselbaren Zapfen. 

Spezialstahl, brüniert 

Artikel-Nr. 
  

Zapfen (ET)

KL-0149-211
11-60 

3 4 
160 4 140 

KL-0149-
4111 

KL-0149-212 4 5 KL-0149-
4121 

KL-0149-222
14-100

6 7 
215 6 300 

KL-0149-
4231 

KL-0149-223 8 8 KL-0149-
4331 

 
 

Gelenk-Stirnlochschlüssel 
Spezialstahl, brüniert 

Für Zweilochmuttern, mit geschweißten Zapfen 

Artikel-Nr.     
KL-0149-311 

18-40 
3 4 150 

5 
90 

KL-0149-312 4 5   
KL-0149-321 

40-80 
4 5  

6 
 

KL-0149-322 5 6 220 245 
KL-0149-323 6 7   
KL-0149-331 

80-125 
6 7  

8 
 

KL-0149-332 7 7,5 320 670 
KL-0149-333 8 8   
KL-0149-341 

125-200
8 8 450 

10 
1 750 

KL-0149-342 10 10   

Für Zweilochmuttern, mit auswechselbaren Zapfen 

Artikel-Nr. 
  

Zapfen 
(ET) 

KL-0149-411 
18-40 

3 4 
150 5 90 

KL-0149-4111

KL-0149-412 4 5 KL-0149-4121

KL-0149-421 
40-80 

4 5 
220 6 245 

KL-0149-4211

KL-0149-422 5 6 KL-0149-4221

KL-0149-423 6 7 KL-0149-4231

KL-0149-431 

80-125
6 7 

320 8 670 
KL-0149-4311

KL-0149-432 7 7,5 KL-0149-4321

KL-0149-433 8 8 KL-0149-4331

KL-0149-441 
125-200

8 8 
450 10 1 750

KL-0149-4411

KL-0149-442 10 10 KL-0149-4421
 

KL-0149-111 - KL-0149-143 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KL-0149-211 - KL-0149-223 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

KL-0149-311 - KL-0149-342 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

KL-0149-411 - KL-0149-442 
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Produkt-Information    

Hakenschlüssel 
Spezialstahl, brüniert 

Für Kreuzlochmuttern DIN 1816 

Artikel-Nr. 
    

KL-0148-311 12-14 2 2 
110 3 25 

KL-0148-312 16-18 2,5 2,5 
KL-0148-321 20-22 2,5 2,5 110 3 40 
KL-0148-331 25-28 3 

3 136 4 55 
KL-0148-332 30-32 4 
KL-0148-341 34-36 

4 3,5 170 5 100 
KL-0148-342 40-42 
KL-0148-351 45-50 

5 4 205 6 165 
KL-0148-352 52-55 
KL-0148-361 58-62 5 

5 240 7 270 
KL-0148-362 68-75 6 
KL-0148-371 80-90 6 

6 280 8 410 
KL-0148-372 95-100 8 
KL-0148-381 110-115

8 8 335 10 780 
KL-0148-382 120-130

 

Für Kreuzlochmuttern DIN 1816, mit Gelenk 
 

Artikel-Nr. 
    

KL-0148-411 

20-35 
2,5 3 

135 40 KL-0148-412 3 3 
KL-0148-413 4 4 
KL-0148-421 

35-60 
4 4 

175 85 
KL-0148-422 5 5 
KL-0148-431 

60-90 
5 5 

245 250 
KL-0148-432 6 6 
KL-0148-441 

90-155 
6 6 

300 425 
KL-0148-442 8 8 
KL-0148-451 155-230 8 8 420 1015 

 

Für Nutmuttern DIN 1804, mit Gelenk 

Artikel-Nr. 
   

KL-0148-511 20-35 135 9 4 50 
KL-0148-512 35-60 175 10,5 5 100 
KL-0148-513 60-90 250 12,5 7 280 
KL-0148-514 90-155 290 14 8 460 
KL-0148-515 155-230 420 17,5 10 1 200 

 

  Vorschriften und Hinweise 

 Arbeiten an Fahrzeugen nur durch Fachpersonal unter 
Beachtung der Hinweise und Sicherheitsvorschriften des 
Fahrzeugherstellers durchführen! 

 Für alle Arbeiten am Fahrzeug gelten nur die vom 
Fahrzeughersteller vorgegebenen Daten. 

KL-0148-311 - KL-0148-382 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KL-0148-411 - KL-0148-451 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KL-0148-511 - KL-0148-515 
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