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Produkt-Information    

KL-0192-12 - Sicherungsringzange abgewinkelt 

 
Passend für VW-Audi, Mercedes, Opel, BMW, Ford, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anwendungsbereich 

Schwer zugängliche bzw. tiefliegende, große Ringe auf 
Getriebewellen und Gelenkwellen. 

Besonders geeignet für Gelenkwellen/Gleichlaufgelenken, 
Motoren und Getrieben. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Technische Daten 

Öffnungsweite min: ............................................................ 3 mm 

Öffnungsweite max: ......................................................... 35 mm 

Länge: ........................................................................... 200 mm 

Gewicht: ............................................................................ 190 g 

Spitzenform: ...... 30° abgewinkelt, Zentrieransatz, lang, schlank 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Vorschriften und Hinweise 

 Arbeiten an Fahrzeugen nur durch Fachpersonal unter 
Beachtung der Hinweise, Vorschriften und Sicherheits-
vorschriften des Fahrzeugherstellers durchführen! 

 Für alle Arbeiten am Fahrzeug gelten nur die vom 
Fahrzeughersteller vorgegebenen Daten. 
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Anwendungsbeispiel: 
 
 
 
 
 

   

Zentrierbohrung 

 


