
 

GEDORE Automotive GmbH 
 
Breslauer Straße 41  Postfach 1329  Tel.: +49 (0) 771 / 8 32 23-0  E-Mail: info@gedore-automotive.com 
78166 Donaueschingen 78154 Donaueschingen - GERMANY  Fax: +49 (0) 771 / 8 32 23-90  Internet: gedore-automotive.com 
 
 

0194-130Ad110110_g.docx

 
 

      

 

 
 

 

KL-0194-130 A 
KL-0194-131 A 

 
 
 
 
 
 

Kunststoffkeile-Satz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

          1/1 Kapitel 9 0194-130Ad110110_g.docx hu-gm © Copyright by GEDORE Automotive GmbH, Germany 

 

 
Produkt-Information    

KL-0194-130 A - Kunststoffkeile-Satz (4 tlg.) 
 

Anwendungsbereich 

Die vier Kunststoffkeile eignen sich besonders für Karosserie-
arbeiten wie z.B. Aus- und Einbau von Zierleisten, 
Türverkleidungen, Türclips etc. 

Technische Daten 

Artikel-Nr. Maße [mm] 
L x B x H 

Gewicht 
[g] 

KL-0194-130 A  250 

KL-0194-13 A 255 x 20 x 25 75 

KL-0194-14 A 250 x 20 x 10 35 

KL-0194-15 A 200 x 30 x 35 75 

KL-0194-16 A 230 x 22 x 8 55 

  Vorschriften und Hinweise 

 Arbeiten an Fahrzeugen nur durch Fachpersonal unter 
Beachtung der Hinweise, Vorschriften und Sicherheits-
vorschriften des Fahrzeugherstellers durchführen! 

 Für alle Arbeiten am Fahrzeug gelten nur die vom 
Fahrzeughersteller vorgegebenen Daten. 

Lieferumfang 

Artikel-Nr. Bezeichnung Menge 

KL-0194-130 A Kunststoffkeile-Satz 1 

bestehend aus:   

KL-0194-13 A Kunststoffkeil mit Filz 1 

KL-0194-14 A Kunststoffkeil mit gerader und schräger Spitze 1 

KL-0194-15 A Kunststoffkeil 1 

KL-0194-16 A Kunststoffkeil abgewinkelt mit Aussparung und 
Zapfen (für Türclips) 

1 

 
 

KL-0194-131 A - Kunststoffkeile-Satz (3 tlg.)  
 (o. Abb.) 

 

Wie KL-0194-130 A jedoch  
bestehend aus KL-0194-13 A, KL-0194-14 A und 
KL-0194-15 A. 

KL-0194-130 A 
 
 

 
 

Anwendungsbeispiel: 
 

  

KL-0194-15 A 

KL-0194-13 A 

KL-0194-14 A 

KL-0194-16 A 


