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Produkt-Information    

KL-1280-236 A - Gegenhalteplatte 
 für Nockenwellenräder 

 
Passend für Renault 1.4 / 1.6 L Doppelnockenwellen Benzin 
Motoren (Motorcode: K4J, K4M)  
z.B. Clio III, Megane / Scenic II, Laguna II, Modus und 
Kangoo. 
 
 
 
 
 
 
 

Anwendungsbereich 

 

Zum Gegenhalten der Nockenwellenräder beim Lösen und 
Anziehen der Nockenwellen-Zentralschraube z.B. beim 
Zahnriemenwechsel oder bei der Motorreparatur. 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Daten 

 
Gewicht:  ......................................................................... 560 g 
 
 
 
 
 
 
 

  Vorschriften und Hinweise 

 

 Motor nicht starten, wenn die Gegenhalteplatte 
KL-1280-236 A noch montiert ist. 

 Arbeiten an Motoren nur durch Fachpersonal unter 
Beachtung der Hinweise, Vorschriften und Sicherheits-
vorschriften des Fahrzeugherstellers durchführen! 

 Für alle Arbeiten am Fahrzeug gelten nur die vom 
Fahrzeughersteller vorgegebenen Daten. 

 Alle angegebenen fahrzeugspezifischen Daten erfolgen 
unter Vorbehalt. 
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