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Produktinformation (Original) DE  
 Vor Verwendung, lesen und verstehen!

KL-4999-1280
Aufsatz-Arbeitsplatte für KL-4999-Serie / 1507 XL
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Produktinformation
(Originalfassung der Produktinformation)

DE

Produktbeschreibung

KL-4999-1280 - Aufsatz-Arbeitsplatte für KL-4999-Serie / 1507 XL

Passend für MODULO Werkstattwagen KL-4999-..Serie und GEDORE 1507 XL. 

Extrem robuste Aufsatz-Arbeitsplatte aus schlagzähem und ölresistenten ABS-Hartkunststoff. Zum einfachen Aufsetzen auf die 
bereits vorhandene Holzarbeitsplatte. 2x Dosenablagen und 8x Ablagefächer für die geordnete Aufbewahrung diverser Kleinteile.

Lieferumfang/Einzelteilübersicht

Pos. Artikel Nr. Beschreibung Mg.

- KL-4999-1280 Aufsatz-Arbeitsplatte  
für KL-4999-Serie / 1507 XL 1

Technische Daten
Platte Innenmaß:Platte Innenmaß: ......................................................... ......................................................... 1202 x 639 mm1202 x 639 mm

Gewicht:Gewicht: ............................................................................................ ............................................................................................ 3,2 kg 3,2 kg

Sicherheitshinweise und Vorschriften
Lesen und verstehen Sie vor der Verwendung des Spezial-
werkzeuges alle Sicherheitshinweise und beachten Sie 
diese für eine sichere Verwendung! 
Verwenden Sie das Spezialwerkzeug bestimmungsgemäß 
und führen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten immer auch 
unter Beachtung der Vorschriften zur Arbeitssicherheit und 
Unfallverhütung sowie der Anweisungen des Fahrzeugher-
stellers durch!
Kontrollieren Sie das Spezialwerkzeug vor jeder Verwend-
ung sorgfältig auf Beschädigungen, lose Teile oder unzu-
lässige Änderungen und verwenden Sie dieses niemals 
wenn solche festgestellt wurden!
Tragen Sie bei der Arbeit immer Ihre persönliche Schutzaus-
rüstung (z.B. Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe)!

Die Aufsatz-Arbeitsplatte kann alternativ auch an der Arbeitsplatte 
verklebt oder mit Schrauben befestigt werden.


