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PRODUKTBESCHREIBUNG

KL-0101-120 - Klebegewicht-Entferner
Universell einsetzbar bei Auswuchtarbeiten an Alufelgen sowie auch für sonstige Arbeiten z.B. an Innenverkleidungen, 
Zierleisten und vielem mehr. 

Zum schnellen und einfachen Entfernen von Klebegewichten an Alufelgen und sonstigen Hebelarbeiten am Fahrzeug. 
Durch die äußerst flexible 3-seitige Kunststoffklinge werden Beschädigungen am Lack vermieden. Bei z.B. stark festsitzenden 
Klebegewichten ermöglicht der robuste Griff den Einsatz eines Hammers und die ergonomisch geformte Seite an der Klinge eine 
bequeme Handhabung mit beiden Händen.

Lieferumfang/Einzelteilübersicht

Artikel Nr. Beschreibung Mg.
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Technische Daten
Klingenform: ...................................................................................... flach

Klingenlänge: .............................................................................. 150 mm

Klingenbreite: ............................................................................... 20 mm

Klingenstärke: ...............................................................................7,5 mm

Gesamtlänge: .............................................................................. 305 mm

Farbe: .....................................................................................................blau

Gewicht: ..............................................................................................150 g

Material: .................................................................................... Kunststoff

SICHERHEITSHINWEISE UND VORSCHRIFTEN
Lesen und verstehen Sie diese Produktinformation vor der Verwendung des Spezialwerkzeuges. Diese dient dazu, Sie mit 
dem Spezialwerkzeug vertraut zu machen für eine sichere Verwendung!

Verwenden Sie das Spezialwerkzeug bestimmungsgemäß, und führen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten immer auch unter 
Beachtung der Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Unfallverhütung sowie der Anweisungen des Fahrzeugherstellers durch!

Kontrollieren Sie das Spezialwerkzeug vor jeder Verwendung sorgfältig auf Beschädigungen, lose Teile oder unzulässige 
Änderungen, und verwenden Sie dieses niemals, wenn solche festgestellt wurden!

Tragen Sie bei der Arbeit, wenn nötig, immer Ihre persönliche Schutzausrüstung wie z.B. Schutzbrille, Schutzhandschuhe 
und Sicherheitsschuhe!

Unterbrechen Sie sofort die Arbeit, wenn Sie sich bei der Verwendung mit dem Spezialwerkzeug unsicher sind, und nehmen 
Sie gegebenenfalls Kontakt mit der GEDORE Automotive GmbH auf!

Entsorgen Sie das Spezialwerkzeug und Verpackungsmaterial umweltgerecht gemäß der gesetzlichen Vorgaben. Erkundigen 
Sie sich gegebenenfalls bei Ihrer örtlichen Behörde oder der GEDORE Automotive GmbH nach umweltfreundlichen 
Entsorgungsmöglichkeiten!


