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Produktinformation
(Originalfassung der Produktinformation)

DE

PRODUKTBESCHREIBUNG
KL-0121-38 C - Zange für Kraftstoffleitung
Universell passend für PKW, NKW, Transporter und Landmaschinen. Besonders bei VW-Audi, Mercedes, Fiat, GM, Opel, 
Citroen, Volvo, MAN, Scania, CLAAS und vielen mehr.
Alternativ Werkzeug: W 163 589 00 37 00 
Zum schnellen und fachgerechten Entriegeln von Schnellkupplungen an Kraftstoffschläuchen und Harnstoffleitungen (AdBlue®). 
Dabei ermöglichen die speziellen Zangenfinger mit Schwenkfunktion auch ein Erreichen von schwer zugänglichen Stellen, und 
durch die schlanken Zangenspitzen passen diese auch an Schnellkupplungen mit äußerst kleinen Entriegelungslaschen.

SICHERHEITSHINWEISE UND VORSCHRIFTEN
Lesen und verstehen Sie diese Produktinformation vor der Verwendung des Spezialwerkzeuges. Diese dient dazu, Sie mit 
dem Spezialwerkzeug vertraut zu machen für eine sichere Verwendung!
Verwenden Sie das Spezialwerkzeug bestimmungsgemäß, und führen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten immer auch unter 
Beachtung der Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Unfallverhütung sowie der Anweisungen des Fahrzeugherstellers durch!
Kontrollieren Sie das Spezialwerkzeug vor jeder Verwendung sorgfältig auf Beschädigungen, lose Teile oder unzulässige 
Änderungen, und verwenden Sie dieses niemals, wenn solche festgestellt wurden!
Tragen Sie bei der Arbeit, wenn nötig, immer Ihre persönliche Schutzausrüstung wie z.B. Schutzbrille, Schutzhandschuhe 
und Sicherheitsschuhe!
Unterbrechen Sie sofort die Arbeit, wenn Sie sich bei der Verwendung mit dem Spezialwerkzeug unsicher sind, und nehmen 
Sie gegebenenfalls Kontakt mit der GEDORE Automotive GmbH auf!
Entsorgen Sie das Spezialwerkzeug und Verpackungsmaterial umweltgerecht gemäß der gesetzlichen Vorgaben. Erkundigen 
Sie sich gegebenenfalls bei Ihrer örtlichen Behörde oder der GEDORE Automotive GmbH nach umweltfreundlichen 
Entsorgungsmöglichkeiten!
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Technische Daten
Schwenkbereich: .............................................± 90°

Zangenspitzen Ø:  ...................................... 3,8 mm

± 90°

Ø 3,8 mm


