
Technický list

TextFlow 12

Keramická pasta Ceramic Paste, Obsah: 500ml

Údaje o objednávce

Artikové číslo 083069 500

GTIN 5412386058004

Třída artiklu 08E

Popis

Provedení:
Pasta brání spékání, zasekávání a korozi. Speciálně pro díly a šrouby, které jsou vystavené
působení tepla, tlaku nebo koroze.
Keramická pasta odolná vůči vysokým teplotám, s účinností v rozmezí −30 °C až 1400 °C.
Netěkavá, má velmi dobré separační vlastnosti, odolná vůči emulzím.
Upozornění:
Nelze dodávat ve všech zemích. Nelze dodávat expresním způsobem (letecky).

Technický popis

Tvar kapalný

Barva běloba míchací

Teplota samovznícení 200 °C

Třída nebezpečné látky 2.1

Rozpustnost ve vodě nerozpustný

Bod vzplanutí < 0 °C
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Oxidační vlastnosti ne

Označení nebezpečné látky GHS02: Plamen

Označení nebezpečné látky GHS05 žíravé

Označení nebezpečné látky GHS07 upozornění

Označení nebezpečné látky
GHS09 nebezpečné
pro životní prostředí

Rozsah teplot pro použití -30 - 1400 °C

Provedení sprej

Obsah 0,5 l

Provedení sprej

Druh produktu Keramická pasta / měděná pasta
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