
Technický list

TextFlow 12

Zařízení pro kontrolu polohy a obvodové házivosti, Dráha přestavení: 30mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo 358980 30

GTIN 4062406124021

Třída artiklu 31E

Popis

Provedení:
· Kompaktní provedení.
· Přesný úchylkoměr lze přesně nastavit přes stavěcí šroub.
· Přesný úchylkoměr, použitelný vertikálně a horizontálně.
· Existují možnosti válcového upnutí s různými průměry nebo rychlým upevněním

zkušebního zařízení pomocí magnetu.
Příklady otáčení:
· Změření osy (např. polohy hlavního vřetene k protivřetenu).
· Změření polohy revolveru, popř. namontovaného upínacího trnu.
· Stanovení házivosti / házení poháněných nástrojů.
Příklad frézování:
· Zkontrolovat házivost: Montážní díl středový, nástroj, atd.
Výhoda:
· Certifikované měření polohy, popř. obvodové házivosti.
· Žádná komplikovaná přestavba se stativem a číselníkovým úchylkoměrem.
· Větší procesní bezpečnost díky pravidelným kontrolám.
· Jednoduchá manipulace.
· Méně poruch strojů a delší životnost nástrojů.
Použití:
Pro kontrolu os, měření obvodové házivosti, určení poloh (např. držáku nástrojů, obrobku).
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Technický list

TextFlow 12Rozsah dodávky:
Včetně kufříku s vložkou, zkušebního zařízení, přesného úchylkoměru, magnetu pro upevnění,
válcového upínače pro upevnění, zrcátka pro odečtení naměřené hodnoty, 6hranného úhlového
šroubováku.

Technický popis

Druh produktu Přesný úchylkoměr
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