
Technický list

TextFlow 12

Strojní kalibr Axis-Inspect-Master, Šířka×délka: 600X400 mm

Údaje o objednávce

Číslo objednávky 431882 600X400

GTIN 2050002005372

Třída artiklu 46H

Popis

Provedení:
Pravoúhlý tvar ze zvláště vybraného přírodního granitu s odlehčovacími otvory a 12 lícovanými
otvory (keramická pouzdra).
Výhoda:
Snížení výpadků v důsledku prostojů stroje. Úspora servisních nákladů.
Použití:
Měřicí a zkušební přístroj pro CNC řízené obráběcí stroje, měřicí stroje nebo měřicí ramena. Pro
rychlou kontrolu geometrie stroje a jeho polohování např. po kolizi.
Přesnost:
4 boční plochy jsou navzájem opracovány pravoúhle a rovnoběžně (2µm). Přední strana je
opracována pravoúhle. Polohy 12lícovaných otvorů jsou přesně okótovány v přiloženém
zkušebním protokolu.
Rozsah dodávky:
Včetně přepravního obalu.
Upozornění:
Dopravné není v ceně.
Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce
Rovinnost čelní strany: 0,01 mm
Rovinnost bočních ploch: 0,002 mm
Pravoúhlost: 0,002 mm
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Technický list

TextFlow 12
Tloušťka: 50 mm
Hmotnost: 32 kg

Technický popis

Tloušťka 50 mm

Pravoúhlost 0,002 mm

Rovinnost bočních ploch 0,002 mm

Rovinnost čelní strany 0,01 mm

Hmotnost 32 kg

Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce

Druh produktu Strojní kontrolní etalon
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