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Vložky z tvrdé pěny prázdné, pro upínací hlavy Hainbuch, pro upínací
kleštiny: TOP65

Údaje o objednávce

Artikové číslo 970725 TOP65

GTIN 4062406166298

Třída artiklu 91A

Popis

Provedení:
Dvoubarevná vložka z tvrźené pěny PE (antracitová / šedá, prázdná) s vyfrézováním pro
individuální osazení upínacími hlavami Hainbuch. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a
není nasákavá. Vložky z tvrdé pěny vyplňují 8×10G zásuvkové užitné plochy.
Upozornění:
Vel. TOP65 vhodná také pro SK65.
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30 mm
Míra naplnění zásuvky v G: 8×10
Šířka: 200 mm
Hloubka: 250 mm
Šířka v G: 8
Hloubka v G: 10
Počet uložení nástrojů: 2

Technický popis

Šířka 200 mm

Hloubka 250 mm

Míra naplnění zásuvky v G 8×10
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Hloubka v G 10

Šířka v G 8

Počet uložení nástrojů 2

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm

Druh produktu
Vložky z tvrzené pěny prázdné,

pro zásuvky na nástroje
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