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Spiralovy vrtak se 3 upinacimi plochami HSS-E, bez povlaku, @ DC h8: Tmm

e
Udaje o objednavce
Artikové cislo 114001 1
GTIN 4045197764874
Trida artiklu 11B
Popis
Provedeni:

Mimoradné stabilni a robustni diky zvétSsenému priméru otvoru jadra. Profil broudeny, s

vysokou presnosti obvodové hazivosti. Pfesny vybrus Spicky.

Doporuceni:

Maximalni hloubka vrtani:

L,=Lc-1,5%XDe.

Upozornéni:

Vrtak s valcovou stopkou, bez upinacich ploch.

Technicky popis

Pocet bfith Z

Jmenovity @ D

Tolerance jmenovity &

Délka drazky pro tisky L.

Posuv f v oceli < 900 N/mm?’

@ stopky D,

Norma

Celkova délka L

Doporucena maximalni hloubka vrtani L,
Vrcholovy uhel

Stopka

1T mm
h8
12mm
0,03 mm/ot,
1T mm
DIN 338
34 mm
10,5 mm
130 stupen

valcova stopka
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Povlak

Rezny material
Typ

Vnitfni chlazeni
Barevny krouzek

Druh produktu

bez povlaku

HSS E
N
ne

bez

Spiralovy vrtak

Udaje o uzivateli

Pouziti V. Kod I1SO

Hlinik, plasty omezené pouziti 70 m/min N
Hlinik (kratkeé tfisky) omezené pouziti 45 m/min N

Al > 10% Si omezené pouziti 40 m/min N
Ocel < 500 N/mm? vhodny 40 m/min P
Ocel < 750 N/mm? vhodny 30 m/min P
Ocel <900 N/mm vhodny 25 m/min P
Ocel < 1100 N/mm? vhodny 10 m/min P
Ocel < 1400 N/mm vhodny 8 m/min P
INOX < 900 N/mm? vhodné 12 m/min M
INOX > 900 N/mm? omezené pouziti 8 m/min M
GG(Q) omezené pouziti 25 m/min K
CuZn omezené pouziti 80 m/min N
Uni vhodny

Olej vhodny

mokré max. vhodny
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