Technicky list /b Hoffmann Group

Vyvrtavaci vlozka vnitini prava, L1 =26 mm, @ Dmin: 6,2mm

B —

Udaje o objednavce

Artikové ¢islo 2705186,2
GTIN 4045197802286
Trida artiklu 211
Popis

Pouziti:

Pro drzaky bfitl ¢. 270200 - 270204.
@ stopky d: 6 mm

Vzdalenost hrotu od kraje L;: 2,95 mm
Maximalni hloubka fezu t...,: 0,5 mm
Radius R: 0,2 mm

Technicky popis

Minimalni @ D, 6,2 mm

@ stopky d 6 mm
Vzdalenost hrotu od kraje L; 2,95 mm
Maximalni hloubka fezu t.,., 0,5 mm
Radius R 0,2 mm
Posuv f v INOXu > 900 N/mm’ 0,025 mm/ot.
Posuv f v INOXu < 900 N/mm’ 0,025 mm/ot.
Posuv f v oceli < 1100 N/mm® 0,050 mm/ot.
Délka vylozeni L, 26 mm
Atribut ndzvu produktu L, =26 mm
Druh produktu Rezna vlozka pro soustruzeni

Udaje o uzivateli
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Pouziti V. Kod I1SO
Hlinik, plasty omezené pouziti 250 m/min N
Hlinik (kratkeé tfisky) omezené pouziti 200 m/min N
Al > 10% Si omezené pouziti 200 m/min N
Ocel < 500 N/mm? vhodny 160 m/min P
Ocel < 750 N/mm? vhodny 150 m/min P
Ocel <900 N/mm vhodny 150 m/min P
Ocel < 1100 N/mm? vhodny 80 m/min P
Ocel < 1400 N/mm vhodny 60 m/min P
Ocel < 55 HRC omezené pouziti 30 m/min H
INOX < 900 N/mm? vhodny 90 m/min M
INOX > 900 N/mm? vhodny 60 m/min M
Ti > 850 N/mm? omezené pouziti 30 m/min S
GG(G) vhodny 90 m/min K
CuZn vhodny 150 m/min N
kontinualni vhodny
nepravidelny omezené pouziti
pferusovany omezené pouZiti
mokré max. vhodny
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