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Sada VDE Kraftform Kompakt, Počet dílů: 17

Údaje o objednávce

Artikové číslo 667261 17

GTIN 4013288208798

Třída artiklu 63H

Popis

Provedení:
Rukojeti Kraftform s výměnnou čepelí o délce 154 mm  (obzvláště úzká) plně izolované do
1000 V podle DIN EN 60900 / VDE 0682-201 s elektrickými instalačními kleštěmi Knipex ve
stabilním textilním skládacím pouzdře se suchým zipem.
Rozsah dodávky:
Ploché čepele: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5
Čepele pro šrouby Phillips: PH1 a PH2
Čepele Pozidriv: PZ1 a PZ2
Drážka Pozidriv (kombinovaný profil): PZ/S1 a PZ/S2 (kombinovaný profil)
Čepele pro Torx®: TX10; TX15; TX20; TX25
Elektrické instalační kleště Knipex VDE č. 728788: vel. 200
Rukojeť Kraftform pro výměnné čepele č. 667411: 2 ks

Technický popis

Délka čepele 154 mm

Obal Skládací pouzdro

Počet dílů 17

Unášecí profil
930 A Plochý šroubovák,

1.2 x 7.0 x 125 mm
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Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips

Unášecí profil Šroubovák Pozidriv

Unášecí profil
Šroubovák s kombinovaným

profilem Pozidriv/drážka

Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 21.02.2024 21:13 2/2


