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Sada umělohmotných kabelových bubnů 7. generace 5dílná, Typ: SET

Údaje o objednávce

Artikové číslo 081110 SET

GTIN

Třída artiklu 08B

Popis

Provedení:
Celoplastový kabelový buben se 4násobnou zásuvkou a diagnostickým systémem HEDI DiagS,
pancéřový kabel PLUS H07BQ-F pro trvalé používání venku. Odpovídá standardním hodnotám
BGI 608 stejně jako BGI 600, K2.
Sada, součásti 5×40 m kabelový buben s osobním potiskem kabelu jako ochrana před krádeží.
Text se opakuje s odstupem cca 30 cm.
Funkce:
IP44: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀
> 1 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Technický popis

Barva kabelu zelená

Odolné vůči nárazu a chráněné proti stříkající vodě Kategorie 2 (K2) dle BGI

Třída kabelu H07BQ-F

Materiál kabelu pancéřový kabel

Ochranná třída IP IP 44

Délka kabelu 40 m
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Konstrukce kabelu 3G1,5

Jmenovitý výkon odvinutý 3500 (16 A) W

Materiál pouzdra plast

Zdroj energie Síťový provoz

Druh produktu Kabelový buben
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