Technicky list /b Hoffmann Group

TK vystruznik HPC slepy otvor, DLC, Jmenovity @ DC: 5H7 mm

Udaje o objednavce

Artikové cislo 164347 5H7
GTIN 4045197589798
Trida artiklu 10N
Popis

Provedeni:

Provedeni pro NC stroje se sudym @ stopky pro standardizované upinace specialné v
hydraulickych nebo vysoce presnych upinacich trnech. Pro dosazeni nejvyssi presnosti
obvodové hazivosti a bezpecnosti procesu. Jiz neni nutné pofizovat zvlastni upinace. S
vnitinim pfivodem chladiva pro pouziti v rozsahu HPC pro snizeni vyrobnich nakladd.
Vystruzniky se vybrusuji pro licovani dle Vasich udaja.

S DLC povlakovanim sp’ nejnovéjsi generace.

Pouziti:

K vystruzovani HPC/HSC u slepych otvoru.

Toleran¢ni @ otvoru: H7

Pocet bfith Z: 4

Toleran¢ni @ otvoru: H7

Délka bfitu L:: 12 mm

Délka vylozeni L;: 35 mm

Celkova délka L: 75 mm

Pocet bfith Z: 4

Stopka @ D,: 6 mm

Technicky popis

Délka vylozeni L, 35 mm
Jmenovity @ D 5mm
Posuv f v hliniku litiné 0,8 mm/ot,
Tolerance stopky h6
Stopka @ D, 6 mm
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Celkova délka L

Délka bfitu L.

Pocet bfita Z
Doporuceny @ vrtani do hlinikové litiny
Toleran¢ni @ otvoru
Povlak

Rezny material

Norma

Typ

Vnitini chlazeni

Stopka

Strategie obrabéni
Pouziti pfi zpUsobu vrtani

Barevny krouzek

Druh produktu

75 mm

12 mm

49 mm
H7
DLC
TK
Vyrobni norma
w
Ano, pfi 25 barech
DIN 6535 HA s h6
HPC
u slepych otvoru
Zluta

Vystruzovaci nastroj s
brity, které nelze uvolnit
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