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Barevný lak Acrylic Paint žluto-oranžová, Obsah: 400ml

Údaje o objednávce

Artikové číslo 083108 400

GTIN 5412386201332

Třída artiklu 08E

Popis

Provedení:
Rychle schnoucí barevný lak na bázi akrylové pryskyřice s vysokým krytím a plnicí vlastností. Díky
jedinečné kombinaci z flexibility a rázové pevnosti je produkt velmi odolný proti vnějším vlivům
a nabízí dlouhodobou ochranu každého druhu povrchu. Krycí laky jsou odolné vůči poškrábání a
nárazům a mají vysokou odolnost proti UV záření a povětrnostním podmínkám. Možnost použití
uvnitř i venku.
Upozornění:
Povrch musí být čistý, suchý a bez rzi, prachu a tuku. Nádobku před použitím dobře protřepte.

Technický popis

Voděodolné ano

Rychleschnoucí ano

Odolávající UV záření ano

Vhodnost pro materiály Beton

Vhodnost pro materiály dřevo
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Vhodnost pro materiály Metall

Vhodnost pro materiály plast

Označovací barva žluto-oranžová

Označení nebezpečné látky GHS07 upozornění

Označení nebezpečné látky GHS02: Plamen

Doba schnutí 10 min

Obsah 400 ml

Maximální teplota povrchu 80 °C

Druh produktu Značkovací barva
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