
Technický list

TextFlow 12

Rozstřikovací lepidlo lepení pěnové hmoty, Obsah: 500ml

Údaje o objednávce

Artikové číslo 083397 500

GTIN 5900422098546

Třída artiklu 08M

Popis

Provedení:
Tlak prstů je dostatečný - adheze k povrchům od papíru po kov. Sprejová lepidla 3M pro průmysl
jsou rychlé, praktické a účinné pomůcky pro montáž.

Technický popis

Doba odvětrání 1 min

Trvanlivost od data výroby 15 měsíc

Bod vzplanutí -42 °C

Vhodné pro materiál tkanina

Vhodné pro materiál Karton

Vhodné pro materiál kov

Vhodné pro materiál dřevo

Dotyková pevnost za 10 min
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Odstup rozstřikování 20 cm

Barva oranžová

Tvar sprej

Plnicí množství 500 ml

Chemický základ Elastomer

Označení nebezpečné látky
GHS09 nebezpečné
pro životní prostředí

Označení nebezpečné látky GHS07 upozornění

Označení nebezpečné látky GHS02: Plamen

Označení nebezpečné látky GHS05 žíravé

Hustota 0,71 g/cm3

Skladovací teplota 15 - 25 °C

Druh produktu Rozstřikovací lepidlo

17.04.2024 21:10 2/2


