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Stroj na zkoušení tvrdosti Rockwell HAWK, Typ: 250RS

Údaje o objednávce

Artikové číslo 495075 250RS

GTIN

Třída artiklu 49G

Popis

Provedení:
HAWK 250RS nabízí nejnovější technologii pro interní zkoušky tvrdosti podle Rockwella.
Jednoduchá obsluha, vynikající přehled o obrobku. Konstrukce s vnikacím tělískem s držákem ve
tvaru nosu umožňuje zkoušku tvrdosti uvnitř konstrukčních dílů nebo na vnějších plochách.
Použití:
Vnitřní průměr pouze 22 mm. Vnitřní válce, trubky, otvory, klíčové matice, díly ve tvaru písmene
U, matice, šrouby, distanční prvky, kardanové hřídele, součásti převodů, všechny díly se špatně
přístupnými zkušebními body nebo jednoduše ploché materiály.
Norma:
DIN EN ISO 6508, ASTM E-18I, ISO 2039 und ASTM D785.
Rozsah dodávky:
Základní vybavení připravené k provozu: Úložný stůl rovný 60 mm, kužel Rockwell 120°, držák
kuličky Rockwell 1/16 palce.
Upozornění:
Dodávka a transportní obal se účtují zvlášť. Kalibrace DAkkS je možná volitelně na místě
montáže. Další příslušenství na poptávku.
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Zdroj energie Síťový provoz

Šířka 465 mm

Kontrolní postup Rockwell

Hmotnost 120 kg

Maximální šířka vzorku 200 mm

Maximální výška vzorku 250 mm

Délka 600 mm

Hlavní zatížení – zkušební síla 15, 30, 45, 60, 100, 150 kg

Výška 765 mm

Stupnice Rockwell A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P

Obsluha poloautomatický

Předběžné zkušební zatížení 3, 10 kg

Napájení 100–240 V / 50-60 Hz / 3A

Řada HAWK

Odečet 1 HR

Ukazatel 6,5palcová dotyková obrazovka

Rozhraní USB-2

Kalibrování Cena na poptávku

Druh produktu Přístroj pro kontrolu tvrdosti
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