Technicky list /b Hoffmann Group

TK fréza s délici trisek TPC, TiAIN, @ f8 DC: 1T0mm

Udaje o objednavce

Artikové cislo 203103 10
GTIN 4045197814586
Ttida artiklu 11X
Popis

Provedeni:

Vysoce vykonna fréza s nerovnomérnou rozteci bfitl a nerovhomérnym stoupanim Sroubovice.
Optimalizovana mez pevnosti v ohybu diky pouZiti substratl s ultra jemnym zrnem. Pfesazené
délice tfisek.

Upozornéni:

ae max= 0,07xD pro obrabéni TPC. K DISPOZICI JE NOVA GENERACE! Doporu¢enym naslednym
produktem je €. 203117. hmax: hodnoty uvedené v tabulce jsou maximalni hodnoty. Pro
dokoncovaci operace doporucujeme artikly ¢. 204012, 204014 a 204015.

Technicky popis

Sitka rohové fazetky pfi 45° 0,2 mm

@ bfitu D¢ 10 mm

@ stopky D, 10 mm
Smér pfisuvu horizontélni a Sikmy
Celkova délka L 80 mm
Délka britu L. 30 mm
Nepodepiena délka L, véetné uvolnéni 35mm
Uvolhovaci @ D, 9,8 mm
Pocet zubl Z 7
Tolerance jmenovity & f8

Stopka DIN 6535 HB s h6
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Kvalita vyvazeni se stopkou
Uhel sklonu $roubovice

Stfedni tloustka ttisek h,,,, pro TPC frézovani v INOXu <
900 N/mm’

Rohovy uhel ¢ela

Pocet lamac trisek

Povlak

Rezny material

Norma

Typ

Vlastnost uhlu sklonu Sroubovice
Déleni britd

Sitka zabéru a. pfi operaci frézovani
Vnitini chlazeni

Strategie obrabéni

Barevny krouzek

Druh produktu

G2,5sHB
40 stupen

0,051 mm

45 stupen
1
TiAIN
TK
Vyrobni norma
N
nestejny
nestejné
0,07xD
ne
TPC
modra

Rohova fréza

Udaje o uzivateli

Pouziti V. Koéd ISO
Ocel < 500 N/mm? vhodny 380 m/min P
Ocel < 750 N/mm? vhodny 340 m/min P
Ocel <900 N/mm vhodny 300 m/min P
Ocel < 1100 N/mm? vhodny 230 m/min P
INOX < 900 N/mm? vhodny 240 m/min M
INOX > 900 N/mm? vhodny 170 m/min M
mokré max. vhodny
mokré min. omezené pouziti
Vzduch vhodny
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