
Technický list

TextFlow 12

Přístroj na čištění dílů, Typ: BIO

Údaje o objednávce

Artikové číslo 082940 BIO

GTIN 2050001938077

Třída artiklu 03P

Popis

Provedení:
Čistič dílů z vysoce kvalitních materiálů. Intenzivní čištění probíhá pomocí čisticích prostředků
na vodní bázi bez rozpouštědel a odstraňuje bez námahy tuky, oleje a jiné nečistoty. Při použití
odpovídajících čisticích prostředků je možné konstrukční díly navíc po určitou dobu konzervovat.
Oleje, maziva a jiné tuky se automaticky rozkládají pomocí mikroorganismů. Ergonomicky
uspořádaný pracovní úsek.
Použití:
Např. výroba, údržba, dílna, obrábění kovů.
Označení výrobce: PC 100 M2 BIO
Síťové napětí: 220 - 240 V
Počet proudových fází: 1
Objem nádrže: 80 l
Délka přístroje celkem: 952 mm
Šířka přístroje celkem: 1181 mm

Technický popis

Topný výkon 1 kW
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Užitečné zatížení 100 kg

Objem nádrže 80 l

Frekvence sítě 50 Hz

Výška přístroje celkem 1067 mm

Hladina akustického tlaku 58 dB(A)

Délka přístroje celkem 952 mm

Šířka přístroje celkem 1181 mm

Maximální teplota 40 °C

Počet proudových fází 1

Hmotnost 44 kg

Materiál pouzdra/rámu HDPE-plast

Síťové napětí 220 - 240 V

Příkon 1 kW

Tlak 0,3 bar

Označení výrobce PC 100 M2 BIO

Dopravované množství 900 l/h

Zdroj energie Síťový provoz

Druh produktu Přístroj na čištění dílů

Příslušenství

Čisticí prostředek na díly BIO  Označení výrobce BCPMS 082942 BCPMS

Čisticí prostředek na díly BIO  Označení výrobce BIO20 082942 BIO20

Filtrační rohož 3vrstvá pro čištič dílů BIO  Typ BIO 082948 BIO
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