
Technický list

TextFlow 12

Vysoce účinný brusný olejový koncentrát, Obsah: 200l

Údaje o objednávce

Artikové číslo 084270 200

GTIN 2050000967351

Třída artiklu 08J

Popis

Provedení:
Chladicí a mazací prostředek, odolný vůči kyselině chlorové, formaldehydové a borové pro
vysoké nároky. Přísady EP do mazacího oleje zabraňují odtržení mazacího filmu; i při nejvyšším
zatížení zůstává v molekulární tloušťce na řezném nástroji.
Vysoce výkonný brusný koncentrát, čirý (průhledný) pro čisté broušení nejrůznějších materiálů.
Směšovací poměr 1:40 (2,5 %).
Výhoda:
Zlepšuje životnost nástrojů, řezný výkon a kvalitu povrchu. Neobsahuje chlór  nevznikají
škodlivé výpary, šetrná k životnímu prostředí.
Koncentrát s ochrannými účinky proti korozi, šetrný k nátěrům a fyziologicky nezávadný,
velmi stabilní vůči napadení bakteriemi, šetrný k pokožce.
Upozornění:
Oleje na kluzné vedení nebo na lože Jokisch dodáváme na poptávku.

Technický popis

Provedení sud

Barva světle žlutá
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Technický list

TextFlow 12

Kinematická viskozita 10 mm2/s

Tvar kapalný

Skladovací teplota 5 - 40 °C

Obsah 200 l

Druh produktu Řezný olej / brusný olej

Hodnota refraktometru 2

Příslušenství

Čerpadlo ze sudů 084355
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