
Technický list

TextFlow 12

Vestavný digitální mikrometr s datovým výstupem, Rozsah měření (dráha
měření): 0-50mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo 426510 0-50

GTIN 4946368610276

Třída artiklu 44A

Popis

Provedení:
Přímé odečítání na přehledném digitálním displeji. Bezpečné a bezchybné měření bez
nonia. Kalené a broušené měřicí vřeteno, aretace svěrnou páčkou, řehtačka.
Použití:
Pro montáž do strojů, přístrojů, zařízení, měřicích zařízení atd. jako nastavitelný, mikrometrický
doraz.
Rozsah dodávky:
Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.
Zvláštní příslušenství:
Datový kabel č. 497100.

Technický popis

Délka upínací stopky 14 mm

⌀ vřetene 11 mm

Celková délka 172 mm

Rozsah měření (dráha měření) 0 - 50 mm

Upínací stopka ⌀ 18 mm

⌀ měřicího válce 49 mm

Rozlišení 0,001 mm

Mezní chyba 0,003 mm
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Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 357

Počet obsažených baterií 1

Zdroj energie Provoz s bateriemi

Norma Výrobní norma

Rozhraní Rozhraní Digimatic

Rozhraní Rozhraní USB

Měřicí technika digitální

Kalibrování B3

Druh produktu Vestavný mikrometr

Služby

KalibrováníVestavný mikrometr Maximální rozsah měření
100 mm

022280 100

Kalibrace DAkkSVestavný mikrometr Maximální rozsah
měření 50 mm

022290 50

Příslušenství

Připojovací kabel Typ D1 497080 D1

Vysílač Typ S1 498966 S1

Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D1 497100 D1

Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ 498975

Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D2 497100 D2

Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ USB2 497100 USB2

Připojovací kabel Typ D2 497080 D2

Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ 498965

Připojovací kabel Typ USB2 497080 USB2
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