
Technický list

TextFlow 12

Podkladová fólie, sada 5dílná 100×500 mm, nerez, Tloušťka: 0,5mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo 478755 0,5

GTIN 2050001057624

Třída artiklu 48B

Popis

Provedení:
Pásová ocel, pružinové tvrdosti, válcovaná za studena s vysokou rovinnou přesností. Tloušťka
fólie je nesmazatelně označena. Uložená ve stabilních pouzdrech.
Nerez − ušlechtilá ocel, odolná vůči korozi a kyselinám, materiál č. 1.4310 (popř. 1.4301, tloušťka
0,02 a 0,05mm), válcovaná za studena, pružinové tvrdosti, lesklý povrch.
Použití:
Seřizování nástrojů; justování přístrojů; vyrovnávání tolerancí; podkládání přípravků;
seřizování strojů; seřizování forem; nastavování vůle ložisek; lícování agregátů; nastavování
střižných nožů; seřizování obrobků atd.
Rozsah dodávky:
1 balení s 5 listy.

Technický popis

Tloušťka 0,5 mm

Materiál
ušlechtilá ocel odolná proti
korozi a působení kyselin

Mezní chyba ±10 µm

Šířka fólie 100 mm
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Délka fólie 500 mm

Atribut názvu produktu nerez

Materiál ušlechtilá ocel, INOX

Počet fólií 5

Druh produktu Podkladová fólie
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