Technicky list /% Hoffmann Group

Pohanény nastroj radialni odsazeny, VX4, Typ: Z40-VX4-R

Udaje o objednavce

Artikové cislo 319927 Z40-VX4-R
GTIN 4045197877055
Trida artiklu 31W
Popis

Provedeni:

Provedeni IKD - s keramickou tésnici sadou, tlaky az 70 bar, zcela schopné chodu na sucho.
Provedeni IM - s vnitini upinaci matici.

Pouziti na kotoucové revolverové hlavé. Pravé provedeni. Pfevod 1:1. Provedeni v vnitfnim
internich chlazenim max. 70 bar. Vyrovnani pfes standardni pin liStu.

Pro pouziti na vSech CNC soustruzich DMG Gildemeister CTX s revolverovou hlavou Sauter.
Hnaci spojka DIN 5480. Upinani nastrojli do AGW pres klestinu ER s vné umisténou matici nebo
rychlovyménny systém VARIA VX v licenci EWS. Externi vnéjsi chlazeni pres trubku KM, interni
chlazeni skrz nastroj centralné skrz vieteno. Maximalni otacky 8 000 min™.

Odsazené zpracovani pro vétsi prostor obrabéni.

Vyhoda:

- Konstrukce hmotnostné a geometricky optimalizovana.

- Procesni bezpecnost diky kvalitnim komponentam, dlouha zivotnost.

- Pfenos vysokych utahovacich momentii.

- 100% kontrola - kazdy AGW je podroben programu zajizdéni.

- Vnitini chlazeni: specidlné vyvinuté a patentované tésnéni.

Pouziti:

Co mozna nejvice krokl obrabéni na jedno upnuti. V pfipadé nedostatku mista (dostupna mista
upnuti) v revolverové hlavé.

Vhodné pro:

DMG Gildemeister CTX. Caste¢né Emco, Hardinge, Monforts, Scherer atd. s DIN 5480.

Rozsah dodavky:

AGW pro upinaci klestinu: Vcetné upinaci matice a hakového klice. AGW VARIA VX: V¢etné
upinaciho klice.
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Zvlastni prislusenstvi:

Vhodné vlozky Varia VX ¢. 319802 - 319888, rychlovyménny adaptér ER ¢. 319761 - 319781,

upinaci klestiny ER ¢. 308941 - 309878, upinaci klice ER ¢. 309680 — 309745.

Upozornéni:

- Dalsi typy pohonu (napfi. DIN 5482), prevody, rozméry, BMT atd. na poptavku:
www.hoffmann.ews-tools.com

- IK-nastroje (IK - interni chlazeni) bez chodu na sucho pfi standardnim tésnéni, filtrace
chladiva < 50 pm.

- Doporuceni: Provedeni VARIA VX se obsluhuje momentovym nastrojem (max. 6 Nm).

- Pro tézké brouseni se na poptavku doporucuje varianta s kuzelovym valivym loziskem.

Upindni nastroje: Varia VX4

[: 138 mm

b;:31,5 mm

b,: 99,5 mm

h,: 76 mm

X: 100 mm

Chlazeni: externi

Technicky popis

Chlazeni externi

X 100 mm

ly 138 mm

h, 76 mm

b 31,5mm

b, 99,5 mm

Upnuti VX4

Velikost VDI 40

Upindni nastroje Varia VX4

Druh produktu Pohanény nastroj

Prislusenstvi

Axialni frézovaci trn VARIAVX4 @ trnud1 27 mm 319838 27
319804 20
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Varia upinaci klestina VARIA VX4 Pro velikost upinaci
kleStiny ER 20

Drzak vrtaku do plného materidlu VARIA VX4 @& upnuti D1
8 mm

Varia upinaci kleStina VARIA VX4 Pro velikost upinaci
kleStiny ER 16

Axialni frézovaci trn VARIAVX4 @ trnud1 22 mm

Varia upinaci klestina VARIA VX4 Pro velikost upinaci
kleStiny ER 40

Drzak vrtaku do plného materidlu VARIA VX4 & upnuti D1
6 mm

Drzak vrtaku do plného materialu VARIA VX4 & upnuti D1
20 mm

Varia upinaci klestina VARIA VX4 Pro velikost upinaci
kleStiny ER 25

Drzak vrtaku do plného materidlu VARIA VX4 & upnuti D1
16 mm

Varia upinaci klestina VARIA VX4 Pro velikost upinaci
kleStiny ER 32

Drzak vrtaku do plného materidlu VARIA VX4 @& upnuti D1
25 mm

Drzak vrtaku do plného materidlu VARIA VX4 & upnuti D1
10 mm

Drzak vrtaku do plného materialu VARIA VX4 & upnuti D1
12 mm

Axialni frézovaci trn VARIAVX4 @ trnud1 16 mm

319827 8

319804 16

319838 22

319804 40

3198276

319827 20

319804 25

319827 16

319804 32

319827 25

319827 10

319827 12

319838 16
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