Technicky list /b Hoffmann Group

Sada presnych klesti na pojistné krouzky, 4dilna na vnitini krouzky, Pocet
klesti: 4
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Udaje o objednavce
Artikové cislo 700132 4
GTIN 4045197524850
Ttida artiklu 71A
Popis

Provedeni:

Rukojeti a kloub kované, hroty ze specidlni oceli, zvlast pfesné zpracované; zasazené a zalisované
do korpusu klesti. Klesté cernéné, hlava brousenad, rukojeti potazené plastem.
Vyhoda:

Nasazené Spicky s moznosti vysokého trvalého zatizeni, az 10krat delsi Zivotnost oproti
vytocenym Spickam.

Norma:

DIN 5256 C — fiir Innensicherungsringe.

Rozsah dodavky:

Po 1 ks klesti na pojistné krouzky ¢. 719770 vel. J1; J2; J3; J4.

Pouziti klesti na pojistné krouzky: Vnitini krouzek rovny

Na vnitini pojistné krouzky &: 12 - 25; 19 - 60; 40 — 100; 85 — 140 mm

@ hrotd: 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm

Celkova délka: 140; 180; 225; 320 mm

Technicky popis

@ hrotl 1,25;1,8; 2,25; 3,2 mm
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Na vnitfni pojistné krouzky &

Pocet klesti

Celkova délka

Pouziti klesti na pojistné krouzky
Norma

Druh produktu

12 - 25; 19 - 60; 40
-100; 85 - 140 mm

4

140; 180; 225; 320 mm

Vnitfni krouzek rovny
DIN 5256 C

Kleste na pojistne krouzky

Prislusenstvi

Pfesné klesté na pojistné krouzky Typ J3
Pfesné klesté na pojistné krouzky Typ J4
Pfesné klesté na pojistné krouzky Typ J2

Pfesné klesté na pojistné krouzky Typ J1

7197701J3
719770 J4
719770 J2
719770 J1
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