Technicky list

/% Hoffmann Group

TK torusova fréza, DLC, @ e8 DC/R1:12/2,5mm
[——————

Udaje o objednavce

Artikové cislo

206075 12/2,5

GTIN 4045197958563
Trida artiklu 11X
Popis

Provedeni:

S DLC povlakovanim sp’ nejnovéjii generace.

S dvojité podbrousenym bo¢nim thlem hibetu, radiusy celnich brita.

Vysoka stabilita diky zesilenému jadru.
Tolerance: R, =0,01 mm.

Technicky popis

Celkova délka L 160 mm
Uvolnovaci @ D, 11T mm
@ britu D¢ 12 mm
Uhel sklonu $roubovice 30 stupen
Pocet zubl Z 2
Nepodepiena délka L, véetné uvolnéni 115 mm
@ stopky D, 12 mm
;?:;YV f, pro kopirovaci frézovani v hliniku tvoficim kratké 0,079 mm
Délka britu L, 12 mm
Polomér britu R, 2,5 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Posuv f, pro obvodové frézovani v hliniku tvoficim kratké 0,07 mm

trisky
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Povlak DLC

Rezny material TK

Norma Vyrobni norma

Typ W

Tolerance jmenovity & e8

Smér pfisuvu Horizontélni, Sikmy a vertikalni
Sitka zabéru a, pfi operaci frézovani 0,05%D pfi kopirovacim frézovani
Sitka zabéru a, pfi operaci frézovani 0,1xD pfi obvodovém frézovani
Vnitfni chlazeni ne

Barevny krouzek Zlutd

Druh produktu Fréza Torus

Udaje o uzivateli

Pouziti V. Kod I1SO
Alu vhodny 180 m/min N
Hlinik (kratkeé tfisky) vhodny 140 m/min N
Al > 10% Si vhodny 105 m/min N
PMMA Akryl vhodny 130 m/min N
PE-HD vhodny 80 m/min N
PA 66 vhodny 100 m/min N
PEEK vhodny 80 m/min N
PF 31 vhodny 70 m/min N
PVDF GF20 vhodny 90 m/min N
POM GF25 vhodny 80 m/min N
PA 66 GF30 vhodny 70 m/min N
PEEK GF30 vhodny 70 m/min N
PTFE CF25 vhodny 80 m/min N
Cu vhodny 100 m/min N
CuZn vhodny 120 m/min N
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mokré max. vhodny

mokré min. vhodny

suché omezené pouziti

VL\JIld\.II VhUdlly’

Sluzb

Brouseni stopky Typ HB 129100 HB
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