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Sada vnitřních vytahováků v boxu KUKKO L-BOXX®, Typ: 25C

Údaje o objednávce

Artikové číslo 882500 25C

GTIN 4021176013218

Třída artiklu 83U

Popis

Provedení:
Sada se skládá z vnitřních vytahováků a opěrek. Vnitřní vytahovák s dvoudílnými upínacími
čelistmi a roztahovacími díly.
Opěrka ze speciální oceli, zápustkově kované, se silným vřetenem, upínací maticí a kolíkovou
rukojetí. Vestavěné tlakové ložisko pro snadnou obsluhu matice opěrek (vel.1 bez tlakového
ložiska). Sortiment se dodává v KUKKO L-BOXX® vel. 136.
Použití:
Pro dokonalé stahování kuličkových ložisek apod. Bezpečně zachytit a rychle stáhnout lze i
kuličková ložiska pevně zalisovaná v podkladu. (Při stahování se vřeteno opěrky šroubuje na
klínové vřeteno vnitřního stahováku.)
Obsah:
Po 1 vnitřním stahováku 882600: vel. 1−7 a 10
po 1 opěrce 882800: vel. 1; 2 a 4

Technický popis

Hmotnost včetně boxu 15,2 kg

Pro otvory 12 - 110 mm
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Druh produktu Dvouramenný stahovák

Příslušenství

Samostatný vnitřní vytahovák Typ 10 882600 10

Samostatný vnitřní vytahovák Typ 7 882600 7

Samostatný vnitřní vytahovák Typ 1 882600 1

Samostatné opěrky Typ 4 882800 4

Samostatný vnitřní vytahovák Typ 5 882600 5

Samostatný vnitřní vytahovák Typ 3 882600 3

Samostatný vnitřní vytahovák Typ 6 882600 6

Samostatné opěrky Typ 2 882800 2

Samostatné opěrky Typ 1 882800 1

Samostatný vnitřní vytahovák Typ 2 882600 2

Samostatný vnitřní vytahovák Typ 4 882600 4
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