Technicky list /% Hoffmann Group

Pracovni otocna zidle, integralni péna, s kolecky, nizka

Udaje o objednavce

Artikové ¢islo 965030
GTIN 4045197702111
Trida artiklu 917
Popis

Provedeni:

Ergonomickd oto¢na pracovni zidle se synchronni technikou.

Mékkou integralni pénu sedaku a opéradla Ize snadno udrzovat, omyvat, je robustni a odolna

vUci lehkym kyselindm a louhdm a vici mechanickému plsobeni.

Sedacka (Sitkaxhloubka): 470x450 mm.Vyska opéradla: 600 mm. Rozsah nastaveni opéradla: 60

mm. Nastaveni hloubky seddku: 40 mm.Nosnost: 120 kg.

Volny prostor pro pohyb rukou diky vysokému a uzkému opéradlu.

Norma:

- Ergonomicky funké¢ni design.

- Bederni opéra patere.

- Synchronni technika.

- Volny prostor pro pohyb rukou diky vysokému a izkému opéradlu.

- Pétiramenny hlinikovy k¥iz podnoze.

- Sedak a opéradlo z mékké integralni pény.

- Snadna udrzba, omyvatelné, robustni a odolné vici lehkym kyselinam, a také viici
mechanickému pusobeni.

Norma:

DIN 68877

Nosnost zidle: 120 kg
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Rozsah vySkového nastaveni: 480 - 630 mm
Sitka sedaku: 470 mm

Hloubka sedaku: 450 mm

Vyska opéradla: 600 mm

Rozsah vyskového nastaveni opéradla: 60 mm
Rozsah prestaveni hloubky sedaku: 40 mm
Barva material sedaku: ¢erna

Technicky popis

Podminéné odolné vici lehkym kyselinam a louhtim
Rozsah prestaveni hloubky sedaku
Material podnoze

Provedeni podstavce
Provedeni kolecek

Nosnost

Nastaveni sklonu sedaku

Podnoz provedeni

Material opéradla

Bederni opérka (meziobratlové ploténky)
Hloubka sedaku

Rozsah vyskového nastaveni opéradla
Plynulé nastavovani vysky

Norma

Nastaveni opéradla na permanentni kontakt
Sitka sedaku

Synchronni mechanika

Moznost adaptace obou loketnich opérek
Material plochy sedaku

Vyska opéradla

Barva material sedaku

Provedeni prestaveni vysky

ano
40 mm
Praskové naneseny matny hlinik
5-ramenna podnoz

mékka kolec¢ka, brzdéna v zavislosti
na zatézi pro tvrdé podlahy

120 kg
ano
Sada kolecek
integralni péna
ano
450 mm
60 mm
ano
DIN 68877
ano
470 mm
ano
ano
integralni péna
600 mm
cerna

Plynova pruzina
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Druh vyskového nastaveni Vyskové stavitelna paka
Provedeni s kolecky
Nosnost zidle 120 kg

Rozsah vySkového nastaveni 480 -630 mm
Druh produktu Otoc¢na pracovni zidle
Prislusenstvi

Nahradni kolecka (1 sada = 5 kusU) 962517

Par multifunkcnich podrucek pro pracovni oto¢nou zidli

GARANT 2ot/
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