Datablad /% Hoffmann Group

HM-fraeser MTC, AICrN, @ f8 DC: 3mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret
GTIN
Artikelklasse

202391 3
4062406270797
11X

Beskrivelse

Udfarelse:

Speciel spanrumsgeometri og forstaerket kerne.
MTC-skrubfraeser op til 1,5xD i hel leengde muligt.
Med excentrisk bagslibning.

Utroligt stabil pa grund af korte mal. Laeengde svarende til DIN 6527 kort.

Anvendelse:

Specielt til MTC (Multi Task Cutting)-anvendelse pa den nye generation af dreje- / fraesecentre.

Teknisk beskrivelse

Afbalanceringsgrad med skaft

Hjernefasbredde ved 45°

Tolerance, nom. &

Fristilling-@ D,

Udhaengsleengde L, inkl. fristilling

Antal teender Z

Spiralvinkel

Skaft

Tilspeending f, til notfraesning i stal < 900 N/mm?
Samlet laengde L

Skaft-@ D,

G 2,5 med HA
0,08 mm
f8
2,8 mm
12mm
3
45 grader
DIN 6535 HA med h6
0,02 mm
50 mm

6 mm
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Skeer-@ D 3 mm
Tilspaendingsretning Vandret, skra og lodret
Skeerlaengde L, 5mm
Tilspeending f, til beskeering i stal < 900 N/mm? 0,024 mm
Hjarnefasvinkel 45 grader
Belaegning AICrN
Skeeremateriale HM
Norm DIN 6527
Type N
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skaerene ulige
Indgrebsbredde a. ved fraesning Hel not, skeeredybde 1xD
Indgrebsbredde a. ved fraesning 0,5xD ved beskaering
Indvendig keling nej
Spantagningsstrategi MTC
Farvering gren
Produkttype Hjornefraeser
Brugerdata

Egnet til V. ISO-kode
Stal < 500 N/mm? egnet 250 m/min P
Stal < 750 N/mm? egnet 220 m/min P
Stal < 900 N/mm? egnet 200 m/min P
Stal < 1100 N/mm? egnet 190 m/min P
Stal < 1400 N/mm? egnet 170 m/min P
Stal < 55 HRC egnet 90 m/min H
Stal < 60 HRC egnet 60 m/min H
INOX < 900 N/mm? egnet 130 m/min M
INOX > 900 N/mm? egnet 100 m/min M
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Ti > 850 N/mm?
GG (G)

Uni

vad, maksimal
vad, minimal
tor

Luft

betinget egnet
egnet
egnet
egnet

betinget egnet
egnet

egnet

50 m/min

160 m/min
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