Datablad /% Hoffmann Group

GARANT Master Steel HM-mini-fraeser HPC, TiAIN, @ e8 DC: 0,5mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret
GTIN
Artikelklasse

202289 0,5
4062406271022
11X

Beskrivelse

Udfarelse:

Ekstra kort skeer af hensyn til maksimal stabilitet. Skaftleengde iht. DIN til forbedret stotte af

veerktgjet i holderen. Derved gges vaerktgjets standtid betydeligt.

Spar efterslibeomkostningerne: For det er billigere at benytte HM-mini-fraeseren, indtil

slitagegraensen nas, end at efterslibe den.

Veerktgj til universel bearbejdning.

Bemeerk:

Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB bestilles med nr. 202291.

Teknisk beskrivelse

Tolerance, nom. &

Skeaerlaengde L,

Spiralvinkel

Tilspeending f, til notfraesning i stal < 900 N/mm?
Skaer-@ D¢

Skaft-@ D,

Tilspaending f, til beskeering i stal < 900 N/mm?
Antal teender Z

Tilspaendingsretning

Skaft

e8
1,5 mm
30 grader
0,002 mm
0,5mm
3mm
0,003 mm
3
Vandret, skra og lodret

DIN 6535 HA med h6
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Samlet laengde L
Hjornefasvinkel

Serie

Belaegning

Skaeremateriale

Norm

Type

Indgrebsbredde a. ved fraesning

Indgrebsbredde a. ved fraesning

38 mm
90 grader
Master Steel
TiAIN
HM
Fabriksstandard
N
0,5%D ved beskaering
Hel not, skaeredybde 1xD

Indvendig keling nej
Spantagningsstrategi HPC
Farvering gren
Produkttype Hjornefraeser
Brugerdata

Egnet til V. ISO-kode
?Fl)lgr::)ium (med korte betinget egnet 290 m/min N
Alu>10% Si betinget egnet 240 m/min N
Stal < 500 N/mm? egnet 140 m/min P
Stal < 750 N/mm? egnet 120 m/min P
Stal < 900 N/mm? egnet 100 m/min P
Stal < 1100 N/mm? egnet 70 m/min P
Stal < 1400 N/mm? egnet 50 m/min P
INOX < 900 N/mm? egnet 90 m/min M
INOX > 900 N/mm? egnet 70 m/min M
Ti > 850 N/mm? egnet 40 m/min S
GG (G) egnet 85 m/min K
Uni egnet
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vad, maksimal egnet
vad, minimal betinget egnet
tor egnet
Luft egnet
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