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Ruhedsmåler Surftest, Type: SJ411

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 499219 SJ411

GTIN 4946368849607

Artikelklasse 44D

Beskrivelse

Udførelse:
Transportabelt, netuafhængigt referenceplanssystem med støvbeskyttet, berøringsfølsomt
betjeningspanel og integreret printer.
· Meget enkle, intuitive menuer og entydig visning af måleresultater og profiler på 5,7”

farvedisplay.
· Vælg mellem måling med frifølersystem eller følermede.
· Måling af ruhed, ujævnheder og primærprofil.
· Statistikfunktion og farvet tolerancevurdering.
· Stort antal internationalt gængse parametre iht. DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI og MOTIF

samt 16 integrerede sprog.
· Fasekorrekt Gauß-filter iht. DIN EN ISO 16610-21 (erstatter DIN EN ISO 11562).
· Kompensationsfunktion til radiusser og hældninger.
· DAT-funktion: Digital hældningsassistent til justering af tilspændingsenheden.
· Ved hjælp af en enkelt måling kan der udføres to forskellige beregninger.
· Hurtig udskrivning og dokumentation af måleresultater, grafikker og målebetingelser på

integreret printer.
· Enkel lagring af måledata på SD-hukommelseskort.
· Kalibreringsværdier fra fem forskellige følere kan gemmes og hentes.
Anvendelse:
· Måling af dybe noter.
· Måling med opadrettet føler.
· Cylindermåling med støttefod.
· Måling af cylindres overfladeruhed på tværs af cylinderaksen.
· Måling med målestativ og nivelleringsbord.

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 08.04.2022 16:14 1/3



Datablad

TextFlow 12Leveringsomfang:
Inklusive tilspændingsenhed med standardfølerspids, 5 ruller termopapir nr. 499050,
strømforsyning, kalibreringsstandardmål, betjeningsvejledning og opbevaringskuffert.
Specialtilbehør:
Standardføler nr. 499221, målestativ nr. 499415, sæt med papirruller (5 stk.) nr. 499050.
Bemærk:
Gratis analysesoftware fås på forespørgsel. Varen kan kun leveres i Tyskland og Østrig!
Kalibrering: Q2
Maks. måleområde: 800 / 80 / 8 µm
Grafisk visning: Måleprofil, BAC-kurve, ADC-kurve
Måleafstand, langsgående aftastning: 25 (rethed 0,3 µm) mm
Cut-Off (λc): 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8; 25 mm
Følerhastighed: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1 mm/s
Målekraft: 0,75 mN

Teknisk beskrivelse

Maks. måleområde 800 / 80 / 8 µm

Målekraft 0,75 mN

Måleafstand, langsgående aftastning 25 (rethed 0,3 µm) mm

Registrerede profiler
primær-, ruheds-, ujævnhedsprofiler;

ruheds- og ujævnheds-Motif

Følerhastighed 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1 mm/s

Grafisk visning Måleprofil, BAC-kurve, ADC-kurve

Energiforsyning Med kabel

Aftastningsspidsradius 2 µm

Cut-Off (λc) 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8; 25 mm

Interface Digimatic-interface

Interface RS232C-interface.

Kalibrering Q1

Kalibrering Q2

Produkttype Ruhedsmåler

Services

Mærkninglaserindgraveret Type 018940
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KalibreringRuhedsmåleudstyr Type R 029200 R

KalibreringRunormal Type R 029220 R

Tilbehør

Adapter til SJ210 / SJ310 499418

Granit-målestativ med T-not 499415

Standardfølerindsats til SJ-411 499221

Termopapirrullesæt5 dele 499050
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