Datablad /% Hoffmann Group

HM-afgratere 60°, ubelagt, @ h6 DC: 10mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret
GTIN
Artikelklasse

20814010
4045197129352
11X

Beskrivelse

Udforelse:

Tolerance: Mal S = 20,1 mm, spidsvinkel 10 vinkelminutter.

Med speciel snoet vinkel, skeerer blgdt.

Anvendelse:

Yderst velegnet til fasning og afgratning af emnekanter samt til konturbearbejdning.

Teknisk beskrivelse

Antal teender Z 4

Mal S 9,9 mm
Skeer-& D 10 mm
Tilspaending f, i stdl < 900 N/mm’ 0,05 mm
Skaft-@ D, 10 mm
Samlet lengde L 72 mm

Skaft DIN 6535 HB med h6
Hjornefasvinkel 60 grader
Fasefraesning 30 grader
Belaegning ubelagt
Skaeremateriale HM

Norm Fabriksstandard
Type N
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hé

Tolerance, nom. &

Tilspaendingsretning

Vandret og skrd

Konusforsaenkerspidsvinkel 60 grader
Indvendig keling nej
Skafttolerance h6
Farvering uden
Produkttype Afgratere
Brugerdata

Egnet til V. ISO-kode
Aluminiumskunststoffer egnet 180 m/min N
frl)tgr:;:;ium (med korte egnet 140 m/min N
Alu > 10% Si egnet 105 m/min N
Stal < 500 N/mm? egnet 70 m/min P
Stal < 750 N/mm? egnet 60 m/min P
Stal < 900 N/mm? egnet 55 m/min P
Stal < 1100 N/mm? egnet 35 m/min P
INOX < 900 N/mm? egnet 40 m/min M
INOX > 900 N/mm? egnet 30 m/min M
GG (Q) egnet 55 m/min K
Uni egnet
vad, maksimal egnet
vad, minimal betinget egnet
Luft betinget egnet
© Hoffmann GmbH Qualitatswerkzeuge 28.02.2024 21:13 2/2



