
Datablad

TextFlow 12

Tilbehørssæt med måleklodser, Indhold pr. sæt: 8

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 481500 8

GTIN 4030489221159

Artikelklasse 48B

Beskrivelse

Anvendelse:
Til anvendelse af måleklodser til præcise måleelementer, til højderidsere og søgerblade.
Indhold:
Ridsespids: 1 St.
Centrerspids: 1 stk.
Holderfod nr. 482900: 1 stk.
Måleklodsholder nr. 481700: 1 stk. i hver str. 0 - 50; 0 - 100; 100 - 200 Målekæbe nr. 481900 1 par i
hver str. 4; 10
Indhold:
Målekæbe nr. 481900 1 par for hver: str. 4, 10
Ridsespids: 1 stk.
Centrerspids: 1 stk.
Holderfod nr. 482900: 1 stk.
Måleklodsholder nr. 481700: 1 stk. i str. 0 − 50; 0 − 100; 100 − 200 af hver

Teknisk beskrivelse

Indhold pr. sæt 8

Emballage Stabil boks

Produkttype Højderidser- og søgerbladsmåleklods
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Tilbehør

Planparallelle målebenspar Type 125 481902 125

Målekæber, par med cylindrisk ansats Ansats-⌀ pr.
kæbepar 4 mm

481900 4

Målekæber, par med cylindrisk ansats Ansats-⌀ pr.
kæbepar 16 mm

481900 16

Måleklodsholder med hurtigjustering Spændeområde
100-200 mm

481700 100-200

Planparallelle målebenspar Type 100 481902 100

Målekæber, par med cylindrisk ansats Ansats-⌀ pr.
kæbepar 10 mm

481900 10

Plane måleben, par Type 100 481901 100

Måleklodsholder med hurtigjustering Spændeområde
200-400 mm

481700 200-400

Målekæber, par med cylindrisk ansats Ansats-⌀ pr.
kæbepar 20 mm

481900 20

Plane måleben, par Type 125 481901 125

Måleklodsholder med hurtigjustering Spændeområde
0-100 mm

481700 0-100

Holderfod 482900
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