
Datablad

TextFlow 12

Batteridrevet inspektionskamera, Producentbetegnelse: GIC120C

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 492710 GIC120C

GTIN 3165140817929

Artikelklasse 03B

Beskrivelse

Udførelse:
Akku-kompakt-inspektionskameraer til visuelle inspektioner på svært tilgængelige steder.
· 89 mm / 3,5” farve-LCD-display.
· Automatisk rotation af billedet („Up is Up“™ funktion).
· Overførsel af billeder og videoer direkte via Micro-USB-kabel eller MicroSD-kort.
· Dual power source: Mulighed for drift både med 12 V Li-Ion akku og standard-

alkalinebatterier.
· Digital zoom til bedre registrering af detaljer.
· Tretrins-LED-belysning til oplysning af mørke steder.
Leveringsomfang:
Inklusive 1 × 12 V / 2,0 Ah Li-Ion-akku, lader, 4 GB MicroSD-kort, kamerakabel nr. 492716 str. 1,2,
Micro-USB-kabel, krog, magnet, spejl, L-BOXX.

Teknisk beskrivelse

Displayopløsning 320×240 px

Displaystørrelse 3,5 tommer

Batterispænding 12 V
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Kamerahoved⌀ 8,5 mm

Længde, kamerakabel 1200 mm

Akku-kapacitet 1,5 Ah

Vægt 0,64 kg

Producentbetegnelse GIC 120 C

Energiforsyning Akkudrevet

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Bosch 12 V

Emballage Systemkuffert (L-Boxx)

Produkttype Endoskop

Tilbehør

Kamerakabel med sonde Kabellængde 3,0 m 492716 3,0

Kamerakabel med sonde Kabellængde 1,2 m 492716 1,2
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