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Låsebeslag 225-010-41 uden låseindsats

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 914209

GTIN 2050000977671

Artikelklasse 93B

Beskrivelse

Udførelse:
Låsepal afvinklet, 30,5 mm lang, 15,5 mm bred, låseriglens vej 90°.
Passer til :
GARANT værkstedsvogn nr. 915500 fra produktionsår medio 2000 til medio 2006. GARANT
værkstedsvogn nr. 916360 fra produktionsår medio 2006. GARANT værkstedsvogn nr. 914505 fra
produktionsår medio 2017.
Leveringsomfang:
Låseenhed komplet med låsebolte, inklusive monteringsmøtrikker.

Teknisk beskrivelse

Til værkstedsindretning til produktionsår Nr. 915500 indtil medio 2006

Låserigelvandring 90 grader

Monteringsmateriale medfølger ja

Mulighed for låseindsatsudskiftning ja

Stikmontering af indstikssæt kan foretages direkte ja

Mulighed for indbygning af HO-låsesystem-indsats ja

Låsepal, bredde 15,5 mm
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Låsepal, længde 30,5 mm

Leveres uden låseindsats ja

Lås, type Muffe til stiftcylinderlås

Udsparing til låsecylinderform ja

Materiale, tylle Messing

Form, låsepal vinklet

Til værkstedsindretning fra produktionsår
Nr. 915500 fra medio 2000;
nr. 916360 fra medio 2006

Produkttype Reservedel til HO-låsesystem
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