Datablad /% Hoffmann Group

HM-fraeser, AICrN, @ e8 DC: 7,5mm

== |
Bestillingsdata
Bestillingsnummeret 202293 7,5
GTIN 4045197931252
Artikelklasse 11X
Beskrivelse
Udfarelse:
Mal svarende til DIN 6527.
Forbedret beleegning til universel anvendelse i stal og stebegods.
Bemezerk:
Efterfelgerprodukt for nr. 202320.
Teknisk beskrivelse
Skeerlaengde L, 19 mm
Udhaengsleengde L, inkl. fristilling 27 mm
Skaft-@ D, 8 mm
Antal teender Z 3
Fristilling-@ D, 7,3 mm
Tilspaending f, til beskaering i stél < 750 N/mm® 0,05 mm
Spiralvinkel 45 grader
Skaftform HB
Tilspaending f, til notfraesning i stal < 750 N/mm?’ 0,04 mm
Tolerance, nom. & e8
Skeer-@ Dc 7,5 mm
Samlet lengde L 63 mm

Skaft

DIN 6535 HB med h6
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Tilspaendingsretning

Hjernefasbredde ved 45°

Hjarnefasvinkel
Belaegning
Skaeremateriale

Norm

Type

Indgrebsbredde a. ved fraesning

Indgrebsbredde a. ved fraesning

Vandret, skrd og lodret
0,1 mm
45 grader
AICrN
HM
DIN 6527
N
0,5%D ved beskaering
Hel not, skaeredybde 1xD

Indvendig keling nej
Farvering uden
Produkttype Hjornefraeser
Brugerdata

Egnet til V. 1ISO-kode
SAI;lgr:eigium (med korte betinget egnet 280 m/min N
Alu > 10% Si betinget egnet 200 m/min N
Stal < 500 N/mm? egnet 120 m/min P
Stal < 750 N/mm? egnet 110 m/min P
Stal < 900 N/mm? egnet 100 m/min P
Stal < 1100 N/mm? egnet 70 m/min P
Stal < 1400 N/mm? betinget egnet 60 m/min P
INOX < 900 N/mm? egnet 70 m/min M
INOX > 900 N/mm? betinget egnet 50 m/min M
GG (Q) egnet 90 m/min K
Uni egnet
vad, maksimal egnet
vad, minimal egnet
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tar betinget egnet

Luft egnet
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