
Datablad

TextFlow 12

Stiksav, Type: STEP1200XE

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 078213 STEP1200XE

GTIN 4002395192762

Artikelklasse 07A

Beskrivelse

Udførelse:
Robuste og universelt anvendelige stiksave med metalgearhus og overbelastningsbeskyttelse.
Med hurtigskiftesystem FIXTEC til lynhurtige skift af stiksavsklinger uden brug af værktøj og
aktiverbart pendulslag af hensyn til optimal skæreydelse og spåntransport ved reduceret
savklingeslitage.
Leveringsomfang:
Inklusive antisplintsystem.
Inklusive 2 × savklinger, udsugningsadapter, strygesål, 4 m netkabel og kuffert.
Bemærk:
Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073808 – 073840.
Stiksavsklinger finder du under nr. 5888400 − 5888551.
Emballage: Kuffert
Producentbetegnelse: STEP1200XE
Effektforbrug: 730 W
Slagtal: 500 - 3000 min-1

Maksimal savetykkelse, stål: 10 mm
Maksimal savetykkelse, træ: 135 mm
Geringsindstilling: ja

Teknisk beskrivelse
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TextFlow 12
Maksimal savetykkelse, træ 135 mm

Pendulslag 4-dobbelt

Egnede stiksavsklinger 588400 − 588551

Maksimal savetykkelse, stål 10 mm

Vægt 2,4 kg

Geringsindstilling ja

Effektforbrug 730 W

Maks. vibration iht. EN 10,5 m/s2

Bemærk til allround anvendelse

Slagtal 500 - 3000 min-1

værktøjsskift uden brug af værktøj ja, FIXTEC system

Producentbetegnelse STEP1200XE

Emballage Kuffert

Konstruktion Stavform

Energiforsyning Med kabel

Produkttype Sav

Tilbehør

Stiksavsklingesæt  Betegnelse T318A 588400 T318A

Stiksavsklingesæt  Betegnelse T118A 588400 T118A

Stiksavsklingesæt  Betegnelse T118AF 588400 T118AF

Stiksavsklingesæt  Betegnelse T118B 588400 T118B

Stiksavsklingesæt  Betegnelse T127D 588400 T127D

Stiksavsklingesæt  Betegnelse T318B 588400 T318B

Stiksavsklingesæt  Betegnelse T118AHM 588400 T118AHM
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