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Spannkraft-Messsystem „Clamp assist“, Typ: CA

Bestelldaten

Bestellnummer 361306 CA

GTIN 4250364402897

Artikelklasse 34A

Beschreibung

Ausführung:
Handliches Empfangssystem zum Empfang bzw. zur Auswertung der per Funk (2,4 GHz)
übertragenen Spannkräfte des TITAN 2 clamp assist Nr. 361304. Robuste Einheit mit Magnet
zur Befestigung an z.B. einer Maschine, intuitiv zu bedienen. Empfangssystem inkl. Akku,
wiederaufladbar über USB. Großflächiges Display, Werte gut abzulesen.
5 Arbeitsmodi: Kraftanzeige, Verbindungsmodus, Limits, Datenübertragung, Batterie.
Vorteil:
1. Absolut exakte und stufenlose Einstellung der geforderten Spannkraft.
− Keine zu hohen Spannkräfte bei diffizilen Werkstücken.
− Keine zu geringen Spannkräfte bei schwerer Zerspanung.
2. Sicheres Spannen. Keine Fehler durch unsachgemäße Handhabung eines
Drehmomentschlüssels.
3. Datenübertragung.
− Live-Modus: Spannsituation wird in 600 Datensätzen aufgezeichnet.
− Statistik-Modus: Max. Werte und Anzahl der Spannzyklen.
− Die letzten 200 Spannvorgänge werden gespeichert.
4. Konstante Anzeige der aktuellen Spannkräfte.
Schnittstelle: USB-Schnittstelle
l Einheit: 260 mm
b Einheit: 110 mm
h Einheit: 30 mm
l Display: 70 mm
b Display: 35 mm
Betriebstemperatur: 10 - 40 Grad
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Technische Beschreibung

h Einheit 30 mm

Betriebstemperatur 10 - 40 Grad

b Display 35 mm

b Einheit 110 mm

l Einheit 260 mm

l Display 70 mm

Typ CA

Gewicht 0,65 kg

Energieversorgung Akkubetrieben

Energieversorgung Batteriebetrieben

Schnittstelle USB-Schnittstelle

Produktart Schraubstock-Zubehör
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