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Li-Ionen Akku, 2,0 Ah, Akkutyp, Akkuspannung: B18-W V

Bestelldaten

Bestellnummer 073851 B18-W

GTIN 3165140802475

Artikelklasse 03L

Beschreibung

Ausführung:
Kompakte, leistungsfähige Li-Ionen Akkus.
· Kein Memory-Effekt.
· Kein Leistungsabfall.
· Geringe Selbstentladung.
· Schnelles Laden der Akkus.
· Auch bei Temperaturen unter 0 °C sehr leistungsfähig.
Bosch CoolPack − Optimaler Schutz der Zellen vor zu starker Erwärmung durch spezielles,
wärmeableitendes Gehäuse an der Unterseite.
Wireless Charging Akku in Verbindung mit dem Wireless Charging Ladegerät ermöglicht das
Arbeiten mit nur einem Akku, da der Ladevorgang in den Arbeitsablauf integriert werden kann.
Passend für alle Bosch-Geräte der 18 Volt-Klasse.
Schnittstelle: kabelloses Laden
Herstellerbezeichnung: GBA 18V 2.0Ah
Anzahl enthaltener Akkus: 1
Akkuart: Lithium-Ion
Akkukapazität: 2 Ah
Akkuspannung: 18 V
Gewicht pro Akku: 500 g

Technische Beschreibung
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Akkuspannung 18 V

Akkuart Lithium-Ion

Herstellerbezeichnung GBA 18V 2.0Ah

Schnittstelle kabelloses Laden

Akkukapazität 2 Ah

Anzahl enthaltener Akkus 1

passend für Bosch 18 V

Gewicht pro Akku 500 g

Produktnamensattribut 2,0 Ah

Produktart Akku
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