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Sender, Typ: S2

Bestelldaten

Bestellnummer 498985 S2

GTIN 2050001051523

Artikelklasse 49H

Beschreibung

Ausführung:
Das Bobe-System ermöglicht die kabellose Übertragung von Messdaten per Knopfdruck an den
PC.
Sender ohne externe Antenne. Reichweite 10 − 15 m. Sehr kleine Abmessung. Größenzusatz E:
Mit Data-Taste am Sender.
Passend für:
Mitutoyo Bügelmessschrauben, Kröplin Außen- / Innentaster (6-polig)
Hinweis:
Weitere Sender für andere Messmittel und Messgeräte von GARANT, Mahr, Mitutoyo, TESA,
Kröplin, Sylvac, etc. auf Anfrage lieferbar.
Bei Bestellung von Sender bzw. Empfänger bitte gewünschte Frequenz angeben.
Verfügbare Frequenzen: 433,920 MHz 434,075 MHz 434,600 MHz 434,700 MHz 868,300 MHz
868,6625 MHz 869,2125 MHz 869,2750 MHz 869,3625 MHz 869,750 MHz 869,800 MHz 869,9250
MHz

Technische Beschreibung

Produktart Sender

Zubehör
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Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ 498965

Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ 498975
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