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Handschuh-Paar uvex arc protect g1, Handschuhgröße: 9

Bestelldaten

Bestellnummer 094907 9

GTIN 4048612085233

Artikelklasse 04W

Beschreibung

Ausführung:
uvex arc protect g1. Bietet Schutz bei Arbeiten an elektrischen Anlagen vor der thermischen
Entladung eines Störlichtbogens.
Angenehmer Tragekomfort durch die ergonomische Passform und die hohe Flexibilität.
Kombinierbar mit einem Elektrikerhandschuh.
Verwendung:
Bei Arbeiten an elektrischen Anlagen.
Norm:
EN 388; EN 407
Störlichtbogenklasse 1 nach EN 61482-1-2 (Boxtest).
Hinweis:
Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Verwendung mehrweg

Gewicht 600 g

Norm EN 407
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EN 388 1X21X

EN 407 4111XX

Trägermaterial Modacryl- / Baumwollgestrick

Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100

Störlichtbogenklasse Schutzklasse 1

Länge 270 mm

Farbe grau

Produktart Elektrikerhandschuhe
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