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Fräs-Wendeschneidplatte SDLT 090308 EN, für 45°-Fasenfräser, HB7535, Typ:
UNI

Bestelldaten

Bestellnummer 216410 UNI

GTIN 4045197319814

Artikelklasse 21A

Beschreibung

Ausführung:
Stabile Fräswendeplatten, präzisionsgesintert mit positiven Spanleitstufen. Plan- und
Auflagefläche präzisionsgeschliffen.
Eckenradius: 0,8 mm

Technische Beschreibung

Typ UNI

Eckenradius 0,8 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte SDLT 090308 EN

Sorte HB7535

Schneidstoff HM

Anzahl Wechsel/Schneiden 4

Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 21.09.2022 21:00 1/2



Datenblatt

TextFlow 12

Anwenderdaten

Eignung Vc ISO-Code

Alu Kunststoffe bedingt geeignet 250 m/min N 

Alu (kurzspanend) bedingt geeignet 250 m/min N 

Alu > 10% Si bedingt geeignet 120 m/min N 

Stahl < 500 N/mm² geeignet 260 m/min P 

Stahl < 750 N/mm² geeignet 220 m/min P 

Stahl < 900 N/mm² geeignet 170 m/min P 

Stahl < 1100 N/mm² geeignet 100 m/min P 

Stahl < 1400 N/mm² geeignet 80 m/min P 

INOX < 900 N/mm² geeignet 120 m/min M 

INOX > 900 N/mm² geeignet 90 m/min M 

Ti > 850 N/mm² bedingt geeignet 100 m/min S 

GG(G) bedingt geeignet 150 m/min K 

Uni geeignet   

nass maximal bedingt geeignet   

trocken geeignet   
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