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Gehörschutzstöpsel, elektronisch Impact in-EAR PRO, Typ: IE_PRO

Bestelldaten

Bestellnummer 097783 IE_PRO

GTIN 3603830341076

Artikelklasse 09A

Beschreibung

Ausführung:
Der Impact In-Ear PRO ist ein elektronischer Gehörschutzstöpsel mit Lautstärke- und
Verstärkungsregelung. Diese reproduzieren den Schall realistisch und unverfälscht dank der
Hear-Through-Funktion mit separater Regelung. Die Verstärkung ist dabei auf einen sicheren
Maximal-Pegel begrenzt und stoppt aktiv, wenn die Umgebungslautstärke 82db überschreitet.
Zusätzlich lässt sich der Impact In-Ear PRO per Bluetooth mit z.B. dem Telefon verbinden.
· Hear-Through-Lautstärke separat in 6 Stufen regelbar.
· Bluetooth-Lautstärke separat in 15 Stufen regelbar.
Die 200mAh Batterie lässt sich innerhalb von 2 Stunden über den USB-C Anschluss wieder
vollständig aufladen. Der Impact In-Ear PRO verfügt über flexible und formbare Ohrbügel
für einen angenehmen Tragekomfort. Die wiederverwendbaren Pods aus Silikon sind in drei
unterschiedlichen Größen – je nach Gehörgang – erhältlich.
SNR = 30 dB (H = 28 dB, M = 29 dB, L = 29 dB)
Verwendung:
Für Kommunikation in anspruchsvollen Umgebungen mit hoher und wechselnder
Lärmbelastung.
Norm:
EN 352-2; EN 352-7; EN 352-9; EN 352-10
Lieferumfang:
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1x Impact in-Ear PRO, 1x Transportbox, 1x USB /Typ-C-Ladekabel, 1x Gebrauchsanleitung, 2x
Ersatz-PODS SMALL, 2x Ersatz-PODS MEDIUM, 2x Ersatz-PODS LARGE.

Technische Beschreibung

SNR Wert (Dämmwert) 30 dB(A)

Serie Impact in-EAR PRO

Betriebsdauer 10 h

Energieversorgung Akkubetrieben

Norm EN 352-7

Norm EN 352-2

Produktart Kapselgehörschutz
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