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Elastomer-Lagerplatte EPA, maximale Tragfähigkeit: 750kg

Bestelldaten

Bestellnummer 086006 750

GTIN 4045197349477

Artikelklasse 08Y

Beschreibung

Ausführung:
Antivibrationssysteme für Maschinen. Die Entkopplung von schwingungsempfindlichen
Maschinen und Einrichtungsgegenständen verbessert die Prozesssicherheit und -genauigkeit.
Die eingesetzten Elastomere dämmen Körperschall, Schwingungen und Stöße und garantieren
optimale Arbeitsergebnisse bei reduzierter Lärmbelastung. Alle Elemente sind mühelos
montierbar und nivellierbar.
Öl- und alterungsbeständiger Elastomerkörper, rutschfest. Shorehärte (A) CR 80.
Verwendung:
Zur Aufstellung von Maschinen und Einrichtungsgegenständen, bei denen Aufstellelemente
oder Nivellierschuhe nicht möglich sind. Zur Größenanpassung sind die Lagerplatten
zuschneidbar.
Hinweis:
Für höhere Belastungen und Sonderanwendungen sind weitere Elemente auf Anfrage lieferbar.
Luftfederelemente im Onlineshop unter Nr. 086003 Gr. SLM1 − SLM12 erhältlich.

Technische Beschreibung

maximale Tragfähigkeit 750 kg

Höhe H 13 mm

Länge A 70 mm

Breite B 70 mm
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Produktart Antivibration Aufstellelement
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